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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego znak: ZO/KIPS/7/2014

Zestawienie sprzetu w zakresie wyposazenia pomieszczen zwigzanych z produkcjg
zywnosci (pomieszczen kuchennych)

L.p. | Rodzaj sprzetu/parametry techniczne llos¢ jm.
1| STOL CHLODNICZY 2-DRZWIOWY, wymiary ok. 1350X700X850,
wykonanie ze stali nierdzewnej ferromagnetycznej z gwarancjg na
min. 10 lat 1 szt.
2 | STOL MROZNICZY 3-DRZWIOWY, wymiary ok. 1800x700x850,
wykonanie ze stali nierdzewnej ferromagnetycznej z gwarancjg na
min. 10 lat 1 szt.
3 | PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY 6-POLKOWY

Parametry:

- 6xGN 1/1 z odstepami co min. 68 mm

- rynna na skropliny podtgczona do instalacji odptywowej

- drzwi otwierane na prawa strone

- mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznego czujnika temperatury rdzenia
- automatyczne mycie generatora pary

- moc przytgczeniowa min. 10kW

- podwadjny wyswietlacz cyfrowy 1 szt.
4| OKAP CENTRALNY Z OSWIETLENIEM | tAPACZAMI TEUSZCZU,
wymiary ok. 3200X1200X450, wykonanie ze stali nierdzewnej
ferromagnetycznej z gwarancja na min. 10 lat 1 szt.
5| OKAP CENTRALNY Z OSWIETLENIEM | tAPACZAMI TEUSZCZU,
wymiary ok. 1300X1200X450, wykonanie ze stali nierdzewnej

ferromagnetycznej z gwarancjg na min. 10 lat 1 szt.
6 | SZAFA PRZELOTOWA, wymiary ok. 1200X600X2000mm, wykonanie
ze stali nierdzewnej ferromagnetycznej z gwarancja na min. 10 lat 1 szt.

7 | ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYN, max. wymiary ok.
680x680x1450/1950 mm, min. moc zasilania = 9,5 kW, ciezar max.
110 kg, programator mycia 2-pozycyjny (90 i 180 sek.), max. ilos¢
wody ptuczacej = 3l, kaptur maszyny bez wystajacych elementéw,
wykonanie ze stali nierdzewnej ferromagnetycznej z gwarancjg na
min. 10 lat 1 szt.
8 | PATELNIA ELEKTR. UCHYLNA, wymiary ok. 800X700X900, moc min.
5400W, waga do 47 kg, termostat z zakresem temp. do 300 st.Cz
automatycznym resetem, wykonanie ze stali nierdzewnej
ferromagnetycznej z gwarancjg na min. 10 lat 1 szt.

Uwagi/dodatkowe informacje dotyczace powyiszego sprzetu:

- w okresie gwarancji czas reakcji max. 24h, czas naprawy max. 72 h lub sprzet zastepczy na dtuzszy czas
naprawy na koszt sprzedawcy;

- obowigzkowy przeglad techniczny wszystkich urzgdzen co 3 miesigce az do ustania gwarancji;

- obowigzkowe dostarczenie, podtgczenie i uruchomienie wszystkich urzadzen z przeszkoleniem.



